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Как проверить напряжение в электрической сети?

Компания «Медикалазер» много раз писала в статьях и книгах о том, что одним из факторов, 
от которого зависит качество работы лазерных и косметологических аппаратов, является 
стабильность электрического напряжения в электросети.
Для контроля уровня электрического напряжения мы рекомендовали стационарно 
устанавливать реле защиты сети. Но многие пользователи спрашивают, нет ли возможности 
контролировать напряжение без установки стационарного устройства?

Возможность контролировать напряжение в электрической сети без установки стационарного 
устройства есть. Можно использовать мобильные устройства контроля напряжения – реле напряжения 
(или их еще называют аппараты защиты от перепадов напряжения). Эти устройства подключаются 
прямо в электрическую розетку, а аппарат включается уже непосредственно в само устройство.

Фото. 1. Реле напряжения

Такое устройство может быть рассчитано на максимальную потребляемую мощность аппарата в 3500Вт 
и может работать с большинством лазерных аппаратов «Медикалазер».

Реле напряжения показывает на дисплее, какое текущее напряжение в электрической сети, а также 
позволяет установить граничные минимальные и максимальные значения уровня напряжения в 
электрической сети, при достижении которых реле напряжения отключит аппарат, чтобы он не был 
поврежден. Например, на реле можно установить верхнюю границу уровня напряжения в сети в 260В, 
при достижении которой реле отключит аппарат, чтобы не были повреждены блок питания и 
электронные компоненты. Или установить нижнюю границу в 190В, чтобы аппарат отключился при 
низком напряжении и не был поврежден насос системы охлаждения.

Приобрести такое устройство можно во многих интернет-магазинах, которые продают бытовую технику 
и электрические приборы. Стоимость реле напряжения по состоянию на июль 2019 года составляет от 
450 до 550 гривен.


